
HDC 01 I 03  HE S M F 16A/500V

     Zmogljivi mini konektorji
     Modul za sestavljive konektorje
     Okvir za sestavljive konektorje

Razlaga naziva konektorskih vlo�kov

MixMate

Velikost 
vlo�ka:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12

I - vlo�ek Oblika:

M - moški del
F - �enski del

Tehnologija                   
spoja:

S - vija� na
C - prešani
     kontakti
P - PUSH IN
T - vzmetna
SA - vija� na 
       aksialna

Tip 
vlo�ka:

HA
HE
HEE
HD
HDD
HVE
HSB
HQ
CM
CF
MM

Število 
kontaktov:

od 3 
do 216

Serija:

HDC - klasi� ni 
konektor
DSTV - 
kombinacija 
konektorja in 
sponke

Tip kontakta*:

M - masiven
G - valjan

*-Samo za 
konektorje z 
zaprešanimi 
kontakti

DSTV vlo�ek

Nazivni tok / 
nazivna 
napetost

HA serija 
Kompaktni standardni konektorji
250V/22A
HE serija
Standardni univerzalni konektorji
500V/16-24A
HEE Serija
Srednje visoka gostota kontaktov
500V/16A
HD Serija
Prilagodljivi konektorji
250V/10A Zaprešani kontakti 
HDD Serija
Visoka gostota kontaktov
250V/10A Zaprešani kontakti
HVE Serija 
Visoke napetosti
830V/24A
HSB Serija
Zmogljivi konektorji
400V/35A
MM Mixmate Serija
Kombinirani konektorji
do 1000V/65A
HQ Serija
Zmogljivi mali konektorji
500V/16A
CM Serija
Vlo�ki za sestavljive konektorje
do 1000V/57A

�enski vlo�ek

Moški vlo�ek

Valjan kontakt Masiven kontakt

�enski kontakt

Moški kontakt



HDC 01 H H T S M 16 X1 G

WITH LOCK
WITHOUT LOCK

LU

Razlaga naziva konektorskih ohišij

Velikost 
vlo�ka:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12

H - ohišje

H - visoka 
izvedba 
nadgradnega 
ohišja

Oblika ohišja:

A - vgradno
S - nadgradno
K - kabelski del        
     z zapahi
T - kabelski del
     brez zapahov

Variante ohišja:

D - s pokrovom
S - uvod s strani
O - uvod z vrha 
W - kotno (90°)

Tip zapahov:

BO - štirito� kovno stransko vpetje - zapah
        na zgornjem delu
BU - štirito� kovno stransko vpetje - zapah 
        na spodnjem delu
LU - dvoto� kovno vzdol�no vpetje
ZO - dvoto� kovno centralno vpetje

Standard uvoda:

M - metri� ni
PG - pal� ni

Število 
uvodov

Z zapahom

Brez zapaha

Velikost
uvoda

Vgradno ohišje 
s pokrovom in dvoto� kovnim

vzdol�nim zapahom

Vgradno ohišje
z dvoto� kovnim 

vzdol�nim zapahom

Nadgradno ohišje - 
standardna izvedba 

brez pokrova in 
štirito� kovnimi zapahi

Vgradno ohišje s
štirito� kovnimi zapahi

Nadgradno ohišje - 
standardna izvedba 
s pokrovom, brez 

štirito� kovnih zapahov

Nadgradno ohišje - 
standardna izvedba z 

dvoto� kovnim vzdol�nim zapahom

Kabelski del z uvodom
s strani in štirito� kovnim

vpetjem 

Kabelski del z uvodom
zgoraj in štirito� kovnim

vpetjem 

Kabelska sklopka z uvodom
zgoraj in štirito� kovnimi

zapahi

Kabelska sklopka z uvodom 
s strani in štirito� kovnimi

zapahi

Kabelska sklopka z uvodom 
s strani in dvoto� kovnim 

centralnim zapahom

Kabelska sklopka z uvodom 
zgoraj in dvoto� kovnim 

vzdol�nim zapahom

Velikost HDC
ohišja

01 - 12

Oprema uvoda:

G - z navojem
S - z nastavkom
V - z uvodnico



GLAND  M12D  IP65  MS

Razlaga naziva � epov za uvode

CAP  M 12 D  IP65  MS

Razlaga naziva uvodnic

HDC  04  COVER  DM DL WITH LOCK WITHOUT SEAL

Razlaga naziva pokrovov

Velikost
uvoda

Pokrov DM - z zapahi
DO - brez zapahov

DL - vzdol�no vpetje
DQ - štirito� kovno 
        stransko 
        vpetje

� ep D - s tesnilom IP zaš� ita Material

MS - messing
PA - poliamid

Standard uvoda:

M - metri� ni
PG - pal� ni

Velikost
uvoda

Uvodnica D - s tesnilom IP zaš� ita Material

MS - messing
PA - poliamid

Standard uvoda:

M - metri� ni
PG - pal� ni

Velikost 
pokrova:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12

Pokrov s štirito� kovnim vpetjem 
z zapahi in brez tesnila

Pokrov z dvoto� kovnim vzdol�nim
vpetjem z zapahi in brez tesnila

Pokrov s štirito� kovnim vpetjem
brez zapahov in brez tesnila

Pokrov z dvoto� kovnim vzdol�nim
vpetjem z zapahi in brez tesnila

WITH LOCK - z zapahi
WITHOUT LOCK - brez zapahov

WITH SEAL - s tesnilom
WITHOUT SEAL - brez tesnila

Pokrov z dvoto� kovnim vzdol�nim
vpetjem brez zapahov in brez tesnila

Pokrov z dvoto� kovnim vzdol�nim 
vpetjem brez zapahov in s tesnilom

Poliamidni � ep brez tesnila Messing � ep s tesnilom



uvoda



Razlaga naziva pinov

PIN  CG  0,20-0,52 AU  F  HD/HDD/CM-10

Razlaga naziva adapter ploš �  in prekrivnih ploš �

ADAPTER  08  SUB-D 09X1 GR

Velikost 
adapterja/
ploš� ice:

01
02
03
04
05
06
08

Pin Vrsta pina

CG - valjan
CM - masiven

Presek fino�i � nega 
vodnika

Galvanska zaš� ita:

AU - pozla� en
AG - posrebren
SN - pokositran

Oblika:

M - moški
F - �enski

Primeren za vlo�ke:

HD
HDD
HE
CM-3
CM-5
CM-10
CM-HE4

Tip ploš� ice:

SUB-Dyy Xz  - za serijske 
konektorje SUB-D

BLIND PLATE - ploš� ica za 
zapiranje odprtin za konektorje

REDUCER - reducirna ploš� ica 
iz ve� jih na manjše konektorje

Tip konektorja 
(število polov 
SUB-D 
konektorjev)

03 - HDC
04 - HDC
06 - HDC
09
15
25
37
50

Valjan kontakt Masiven kontakt

�enski kontakt

Moški kontakt

Barva

GR - siva
OR - oran�na

Število 
odprtin

1
2

BLIND PLATE - 
za zapiranje odprtin

REDUCER - 
reducirna ploš� ica HDC 

ADAPTER SUB - 
za SUB-D konektorje



Razlaga naziva konektorskih kompletov

HDC  KIT  03  HA     ALU+TOLU     M20X1G     ME   S 04   500V/16A

Razalaga opisov nosilcev za na letve RAILMATE

RAILMATE SET FOR HDC 03 INSERTS

Razlaga opisov modulov 
za sistem ConCept Modular

HDC  CM  04  CMF  GR  25A/630V

Število pinov:

od 03 do 48

Tip vlo�kov:

Glej razlago 
opisov vlo�kov

Tip ohišja in 
pokrova

Glej razlago 
opisov ohišij

Standard, 
velikost in 
število uvodov 
ter oprema:

Glej razlago 
opisov ohišij

Railmate komplet
za konektorske vlo�ke
za pritrjevanje na 
spon� no letev 

Velikost vlo�ka:

03
04
06
08

ConCept modulframe 

Število kontaktov 

Tehnologija spoja:

C - zaprešan pin
Z - vzmetna
BUS - USB  

Tip pina 
(samo za pine):

M - masivni
G - valjani Oblika:

M - moški
F - �enski

Barva:

GR - siva
brez - � rna

Nazivni tok 
in napetost

Nazivna napetost / 
nazivni tok

Materijal

ME - Kovinsko
PL - Plasti� no

Velikost HDC
ohišja

01 - 12


